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6 pcs / carton
88 x 31 x 23 cm
0.06 CBM / 12.8 Kg

6 pcs / carton
93 x 31 x 23 cm
0.07 CBM / 13.5 Kg

6 pcs / carton
108 x 31 x 23 cm
0.08 CBM / 15.3 Kg

Structure Sac de transport

6 pcs / carton
68 x 31 x 23 cm 
0.05 CBM / 10.8 Kg

Bâche PVC 440 gr/m2 
traité anti-feu norme FR M1

Structure en aluminium. Mât en 
métal finition aluminium avec 
renfort.

Dimensions (poids avec impression)

Conditionnement (poids hors impression)

ROLLACE 060
60 (L) x 160 (H) cm
2.2 Kg

ROLLACE 080
80 (L) x 200 (H) cm
2.7 Kg

ROLLACE 085
85 (L) x 200 (H) cm
2.8 Kg

ROLLACE 100
100 (L) x 200 (H) cm
3.1 Kg

6 pcs / carton
128 x 31 x 23 cm
0.09 CBM / 18.6 Kg

ROLLACE 120
120 (L) x 200 (H) cm
3.5 Kg

Impression
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Sac de transport
fourni

Carton individuel Norme anti-feu M1

Structure en aluminium. Mât en métal finition aluminium avec renfort. Affiche en bâche 
PVC 440 gr/m2 traité anti-feu norme FR M1. Fixation de l'affiche par double face et par 
clip pour changement d'affiche rapide. Embouts ABS noirs. Pieds interchangeables : 
l'enrouleur est livré d'office avec un seul pied mais un deuxième pied peut être ajouté 
en option pour une meilleure stabilité. 6 pièces / carton, cartons individuels. Sac de 
transport en Oxford 300D matelassé et renforcé aux extrémités inclus.
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